Marupites gatves sequma atjaunosana no Vecozolu ielas lidz Imulas ielai, 2. karta

(Rozkalnu iela - Imulas iela)

Kopéjais darbu daudzumu saraksts

Nr. CS oL Vienibas
Nr. p. k. 2015 Darbu nosaukums Mérvieniba | Daudzums cena, EUR Summa, EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 SAGATAVOSANAS DARBI
1.1. 2.3. |Satiksmes organizacija bavdarbu laika apjoms 1.00
1.2. 3.1. [lelas uzmériSana un nosprau$ana m 248.32
13 34 E.sosav seguma d_emont_aze_l,_ h(V|d)_ = 2_0cm, ar veca materiala m2 3237.00
aizveSanu uz buvuznéméja atbeértni
14 ) P|etlirv_|ietas paviljona demontaza, uzglabasana un atkartota apjoms 1.00
uzstadiSana
1.5. 3.4. |Pieturvietas platformas demontaza apjoms 1.00
1.6. - Gilijas un izlaides tirisana gab 1.00
1.7. - Laternas parcelSana gab 1.00
2 ZEMES DARBI
Zalas zonas izblve, izmantojot eso$o grunti un pievestu, sijatu
2.1. 8.7. |augu zemi (iesp&jams izmantot nonemto augu zemi), m2 1944.00
h(min)=10cm, apsétu ar zalaju. Izséjas norma 1kg/50m2.
2.2. 8.7. |Marupites krasta sakartoSana péc bavdarbu pabeigSanas m2 1323.00
2.3. 3.4. |Augu zemes nonemsana m2 979.00
2.4. 4.4. |Uzbéruma izbive ietves un pieturvietu platformu izblves zona m3 143.00
atbilstosi
o5 razotaja |Rievsienas BW-300/5.5 vai ekvivalentas izbave (h=3.00m; m 12.00
" |specifikaciif M=7.05kN-m/m; biezums 5.50mm) )
al
3 BRAUKTUVES SEGAS UN IETVES SEGAS IZBUVE
3.1. letves seguma izbuve (ieskaitot nobrauktuves)
311 34 Gultnes izstrade nobrauktuvei, materjélu tr?ns_portéjo_t uz me 324.00
bavuznémeéja atbértni
Salizturiga slana izbdve no drengjosas smilts vai citiem "Celu s
312 51 specifikacijas 2015" atlautiem materialiem, h=30cm (Kf > 1m/dnn) m 171.00
313 50 Mineralmaterialu maisijums (0/45), h=25 cm, N IlI (blletejotf:ilv_as me 439.00
kartas)
3.1.4. 5.2. Mineralmaterialu izsiju izlidzino$ais slanis (2/5), h(vid)=3cm m?2 439.00
315. 55 Betona brugis Mozalka (peléks 75%, sarkans 15%, brins 10%), m2 439.00
h=6cm
3.2 Brauktuves segas atjaunoSana
3.21. | 34 Gultnes izstrade, materialu transportéjot uz bavuznémeéja atbértni m3 2695.00
Salizturiga slana izblve no dren&josas smilts vai citiem "Celu s
322 51 specifikacijas 2015" atlautiem materialiem, h=30cm (Kf > 1m/dnn) m 1179.00
3.2.3. 5.2. Mineralmaterialu maisijums (0/63p), h=20 cm, N Il m?2 3064.00
3.2.4. 5.2. Mineralmaterialu maisijums (0/45), h=15 cm, N Il m?2 3064.00
3.2.5. 6.2. Karstais asfalts AC32 base, h=8cm, S llI m? 2905.00
3.2.6. 6.2. Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm, S Ill m? 2905.00
327, 54 Nomales uzpildi§ana ar mlner_e‘leatenélu_ ma|sTjun_1u 0_/3_25 m2 159.00
h=12cm, NII (uzpildidana veicama ar ieklajéju)
3.3 Brauktuves segas atjaunoSana
3.3.1. 3.4. Mineralmaterialu maisijums (0/45), h=15 cm, N Il m2 235.00
3.3.2. 5.6. Laukakmes bruga izbave (d=15..20cm) betona C20/25 m2 235.00
3.3. Cementbetona bortakmenpu montaza
331, 74 Cementbetona bortlakmgr,lu 190.3?.15. |zp_uve u; lzetona pamata m 200.00
(ieskaitot mineralmateriala maisijuma pamatu)
33.2. 74 Cementbetona bort_akmgr;u 1(_)0.2?.15. |zp_uve uz tzfetona pamata m 148.00
(ieskaitot mineralmateriala maisijuma pamatu)
333, 74 Cementbetong bortgkmepu 1_00.22/39.15. |z'b_L.Jve uz betona m 20.00
pamata (ieskaitot mineralmateriala maisijuma pamatu)
334, 74 Cementbetona bo_rtaquerju 1_00.?0.8. |zp_uve uz tzfetona pamata m 277.00
(ieskaitot mineralmateriala maisijuma pamatu)
4 KOMUNIKACIJU PARBUVE
4.1. - Kanalizacijas akas vaka llmenoS8ana gab 9.00




SIA "Lattelecom" akas vaka Iimeno$ana, 40t vaka uzstadiSana,
4.2. - L s - ) gab 3.00
nepiecieSamibas gadijuma akas remonts un parsedzes nomaina
43 . SIA I:atte_lecom akas nomaina pret KKC-2 tipa aku ar 40t gab 1.00
peldo$o vaku
4.4. - Rezerves carules izbive, d=100mm, SIA "Lattelecom" vajadzibam m 58.00
4.5. - Udensvada akas vaka limeno$ana gab 5.00
4.6. - Gazes kapes lImenosana gab 3.00
5 KOMUNIKACIJU IZBOVE
Lietus Gdenu nosédaku komplekta (nosédakas pamatne PP,
augstuma reguléSanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei
5.1. - DW, teleskopiska caurule, 40t kantains keta ramis ar resti) gab 3.00
0OD630/500 (piev. 200) H no 1.50-2.00m, noséddala 0.5m, ar vaka
apbetoné&jumu, izbave
5.2. - PP kanalizacijas caurules ar uzmavu Stark, SN8 OD200, izbive m 32.00
5.3. - Vienvirziena varsta OD200 izblve gab 3.00
54 ) Marlgejuma lentas piegade un ieklasana 0,5m dziluma no zemes m 32.00
virsmas
5.5. - Smilts pamatnes un apbé&ruma ierikosana, h=0.15/0.30 m m3 10.00
5.6. - Smilts grunts tranSejas aizbérsanai m3 48.00
Caurtekas izbive, atbilstoSi raséjumam CD-1, d=0.50m, SN8
5.7. - . . ) B o m 26.00
(ieskaitot visus nepiecieSamos darbus caurtekas izbivei)
6 CELA APRIKOJUMS
6.1. Cela zimju uzstadisana (1. grupa, 1. klase)
6.1.1. 7.3. 201 gab 4.00
6.1.2. 7.3. 206 gab 2.00
6.1.3. 7.3. 530 gab 6.00
6.1.4. 7.3. 531 gab 6.00
6.1.5. 7.3. 534 gab 4.00
6.1. Cela apziméjumu uzklasana no termoplasta
6.1.1. 7.3. Balts m? 54.90
6.1.2. 7.3. Dzeltens m?2 3.80
Kopa: A
Pasutitaja rezerve(5%): B
Pavisam kopa(A+B): C
Piezimes:

1. Visu beramo materialu apjoms dots sablivéta veida.

2. Apmalu izblves izmaksas jaiek|auj visa to izblvei nepiecieSama konstrukcija atbilstosi tipveida izblves shémai.

3. Apjomus skattties tikai kopa ar CD-1 raséjumu lapam!
4. Blvuznéméjam jaieverté visi darbi un materiali, kas nepiecieSami pilnigai CD-1 raséjuma lapas doto

darbu izpildei.

5. Par ekvivalentiem var uzskatit tikai materialus, kas gan péc krasas, gan formas, gan visiem

pamatizmériem (garums, platums, dzilums u.c.) atbilst nepiecieSamajam materialam.

6. Visus darbus veikt atbilstoSi "Celu specifikacijas 2015".




