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1. IEVADS.

I.PASKAIDROJOSA NODALA.

1.1. Geotehniskie darbi, Marupes novada, Marupé, veikti pamatojoties uz, ar SIA”"WESTHAUS”
un SIA”ARHAJS” noslégto vienoSanos, ka ari saskanotu darbu apjomu. Geotehniskas izpétes darbus
veica SIA”ARHAJS”, tas direktora R.Reka vadiba.

Lauku darbi veikti 2013. gada 17. julija, darbi veikti vairakam blakus eso$am ielam vienlaicigi,
saglabajot urbumu sekojoSu numeraciju un apvienojot grunts laboratorijas darbus.

Projektésanas stadija — tehniskais projekts

Atbildigie par darbu izpildi:

Lauku darbu izpilde — Viktorija Baranovska, Raivis Rekis
Grunts un kimijas laboratorijas darbi — A/S"GEOSERVIS”
Datorapstrade un atskaites dokumentacija — Raivis Rekis
Geotehniskie griezumi zimeéti DraftSight programma
Geotehniskas izpétes apraksts sastadits OpenOfice programma

1.2. Darbu sastavs un apjomi noteikti saskana ar pastavosSajam celtniecibas normam un
noteikumiem, ka arl vadoties péc pasiititdja noradijumiem un pastavoso Latvijas Bivnormativu LBN
005-99 “InZenierizpétes noteikumi biivnieciba”.

Geotehniskas izpétes lauku darbi:

Veikta geotehnisko izstradnu instrumental piesaiste LKS-92 koordinatu sistéma.
Urbsanas darbi veikti ar urbsanas agregatu STIHL BT120C, urbSanas @ 80mm.
Izurbti 11 geotehniskas izpétes urbumi 2m dziluma katrs, ar kopéjo metrazu
22m.

No geologisko griezumu veidojoSajam gruntim nonemti 8 traucétas struktiiras
grunts paraugi.

Geotehniskajos urbumos piemeériti gruntsiidens paradiSanas un nostasanas
limeni.

Veikta geotehnisko urbumu tampontaza.



1.3. Geotehnisko apstaklu sarezgitibas pakape saskana ar pastavo$ajam normam — pirma.
1.4. Geotehniska izpéte veikta saskana ar LR speka esoSajiem normativiem:

e Latvijas buvnormativs LBN 005-99 “InZenierizpétes noteikumi bivnieciba”
e Latvijas buvnormativs LBN 207-01 “Geotehnika. Biivju pamati un pamatnes”
e Latvijas buvnormativs LBN 003-01 “Bivklimatalogija”

e Latvijas standarts LVS 437 “Buvnieciba, gruntis, klasifikacija”

e Latvijas standarts LVS 206-1 “Betons”

2. VISPAREJAS ZINAS

2.1. Pétamais laukums atrodas Marupes novada, Marupé€, RoZleju, Palejas un Upesgrivas ielu
rajona, geomorfologiska zina teritorija ietilpst VidusLatvijas zemien€, Rigavas lidzenuma. Teritorija ir
relativi lidzena, absoliitas augstuma atzimes izpétes laukuma robezas svarstas no, 9,2m lidz 10,6m virs
juras limena. Laukums ir daléji apbuvéts, to aiznem rekonstrukcijai paredzéta Rozleju, Palejas,
Upesgrivas ielas.

2.2. Teritorijas geologiska uzbuve:

e Virspusé sastopami tehnogénie nogulumi — sabérta grunts?
e Zem augstak minétajiem nogulumiem atsegti Glaciolimniskie nogulumi —
dazada rupjuma smiltsis, smalka smilts2

1 Sabeértas gruntis ir maksligi veidotas gruntis, kuras var sastavet no rupjdrupu,smil$ainas, malainas, grunts, kura
iespéjami blivniecibas un sadzives cieto atkritumu paliekas.
% Smilts kur dalinu lielaku par 0,1mm masa mazaka ka 75%.



2.3. Izpétes laukumu veido Sadas gruntis.

e Sabérta grunts(1) — sastopama visa izpétes laukuma, griezumu virspusg, lidz
maksimali 0,8m dzilumam. Péc sablivéSanas pakapes izpétes laukuma sastopamas
saguléjusas3 gruntis.

e Smalka smilts(7) — sastopama visa izpétes laukuma, pamata visa griezuma
dziluma. Sai gruntij ir raksturigas vidéjas un labas nestspéjas Ipasibas. Biivdarbu
veikSanas gaita So grunti var izmantot ka dabigo pamatni biivém.

3 Sagulejusas gruntis ir maksligas gruntis, kuras zem grunts paSsvara sablivéSanas process noslédzies.



2.4. Geotehnisko izstradnu vietu izvietojumu planu skatit IG-1 uz 3 lapam (M 1:500)

2.5. Izpétes laukuma geologiska uzbuve un hidrologiskie apstakli atspoguloti geotehniskajos
urbumu griezumos, 1G-2, uz 2 lapam.

2.6. Izpetita laukuma grunsu geotehniskais raksturojums pamatots ar urbSanas darbiem un
grunts paraugu laboratorijas testéSanas rezultatiem, skatit laboratorijas testéSanas parskatu un
urbumu aprakstus.

2.7. Normativie un apléstie grunsu fizikali-mehanisko 1pasibu raditaji atspoguloti tabula Nr.2.

3. HIDROLOGISKIE APSTAKLI

3.1. Hidrologiskos apstaklus izpétitaja laukuma galvenokart nosaka, atrasanas vieta, geologiska
netika konstatéts gruntsiidenst*. Tomér tas neizsléedz varbiitibu, ka sniega kuSanas un intensivu
nokrisnu laika, urbumu vietas islaicigi var veidoties ta sauktais maldu gruntsidens, jo puteklainas
gruntis iegul tuvu zemes virsai un tas raksturojas ar loti zemu filtraciju. Gruntsiidens paradiSanas
dzilums un ta piemériSanas dzilums doti tabula Nr.1.

tabula Nr.1.

Nr.p.k | Urbuma Nr. Piemeérisanas datums Paradijas pie: Nostajas uz:

1. urbums Nr.5 17.07.2013 netika konstatéts | netika konstatéts
2. urbums Nr.6 17.07.2013 netika konstatets | netika konstatéets
3. urbums Nr.7 17.07.2013 netika konstatets | netika konstatéts

4 Gruntstidens-pazemes tidens, kas uzkrajas virs pirma tidens necaurlaidiga grunts slana.




4. GALVENIE SECINAJUMI UN REKOMENDACIJAS.

InZenier geologiskie apstakli izpétitaja laukuma ir saméra viendabigi un labvéligi ielas rekonstrukcijas
bivprojekta izstradei.

e Nesablivéjusies sabérta grunts un augsne pirms bivdarbu uzsakSanas janonem
vai jacaurrok.

e Pastavot esoSajiem geologiskajiem un hidrologiskajiem apstakliem, par pamatni
projektéjamajai blivei un tas pamatnei, var bt visas izpétes laukuma geotehniskos
griezumus veidojosas gruntis, to fizikali mehanisko raditaju robeZas, iznemot sabértas
grunts slani(1”) ar nesablivéjuSos blivuma pakapi un augsni(2).

e Janem véra, ka smalkgraudainas un puteklainas gruntis raksturojas ar lielu
kapilaritati un slikti atdod tdeni. Udens piesatinata stavokli, tas ir zem grutsiidens limena,
tas ir tiksotropass, to tiksotropas ipasibas samazina nogulumu nestspéju dabiga saguluma
un struktiiras saardiSanas gadijuma.

e Pamatnes grunts aprékina pretestiba Ry péc LBN 207-01, saberta-
nesaguléjusies grunts(1”) 80kPa, sabérta-saguléjusies grunts(1”) 180kPa, smalka smilts -
videji bliva, mitra(7”) 200kPa, puteklaina smilts - bliva, mitra(6”) 200kPa, puteklaina smilts
- vidéji bliva, mitra(6”) 150kPa, puteklaina smilts - irdena, idens piesatinata(6”") <100kPa
, attiecinama uz bp=1m platiem pamatiem, kur péda iestradata do=2m dziluma.

e Malainajas gruntis var veidoties kriogénie® procesi, kas janem véra, ierikojot
pamatni gadalaika ar negativam temperatiram. Normativais malainas grunts caursalSanas
dzilums pec LBN 003-01ar varbiitibu 50% - 85cm, ar varbutibu 10% - 115cm, ar varbiitibu
1% - 130cm. Grunts normativais sasaluma dzilums ir auksto sezonu ar sniegu neparklatas
grunts maksimala sasaluma dziluma vidéjais aritmeétiskais. Minetie raksturlielumi
apréekinati malainajam gruntim. Péc grunsu dazadibas novértéjuma Latvija 56% ir malainas
gruntis, 36% smilSainas gruntis un apméram 8% kiidrainas gruntis. SmilSainas gruntis
sasalst dzilak neka malainas gruntis. Normativa grunts sasaluma dziluma noteikSanai
smilSainas gruntis var izmantot malaino grunsu raksturlielumus, lietojot koificentu 1,2.
Atsegtas smilSainas grunts sasaluma dziluma specialo noveértéjumu rezultati apstiprina $i
koificenta pareizibu, attiecigi iegiistot smilSaino grunSu normativo sasalSanas dzilumu
izpétes laukuma, ar varbutibu 50% - 102cm, ar varbiitibu 10% - 138cm, ar varbiitibu
1% - 156cm.

Aprakstu sastadija R.Reékis

5> PlistoSas, ipasiba atjaunot lielaka vai mazaka meéra sagrauto struktiru.
® Fizikali un fizikali-kimisko procesu kombinacija kas notiek gruntis tam atdziestot lidz sasalSanas temperatirai, ka
rezultata var notikt grunts masu kustiba sasaluma laika.



5. FOTO PIELIKUML

Izpétes  objekts  atrodas
Marupes novada, Marupé,
RozZleju, Palejas un
Upesgrivas  ielu  posmos.
Piekta urbuma rajona, kura

paredzéta rekonstrukcija
sastopams grants segums ar
dolomita Skembu

piejaukumu, Sis  segums
izvértéjot zem ta esoSos
slanus var but izmantojams
ka dabigais pamats
rekonstrukcijai paredzamajai
ielai. Neliela Rozleju ielas
posma Kkura netika veikti
urbumi, tika konstatets
asfalta segums.

Urbuma Nr.5 rajona griezuma virspuseé tika
atsegts 0,1m biezs olainas grunts ar
dolomita skembu piejaukumu slanis. Zem
81 slana tika atsegts smilts slanis ar
melnzemes piejaukumu(attéla redzams
apakseja labaja stir), veicot projektésanas
darbus jaapsver iespéja veikt $a slana
nomainu.

Griezuma pamatni veido viendabigi smilts
slani.




2

RBUMS Nr.6

Urbuma Nr.6 rajona griezuma virspuse tika
atsegts 0,2m biezs olainas grunts ar
dolomita Skembu piejaukumu slanis. Zem §i
slana tika atsegts smilts slanis ar
melnzemes piejaukumu veicot
projektésanas darbus jaapsver iespéja veikt
$a slana nomainu.

Sesta urbuma rajona tika atsegti ar1 irdenas
smilts slani, der piezimét kad urbuma vieta
irdena slana biezums ir salidzino$i mazs,
tomeér japam veéra iespeéjamiba kad ta
biezums blakus var bit ari lielaks.

Griezuma pamatni veido viendabigi smilts
slani.

Urbuma Nr.7 rajona griezuma virspusé tika
atsegts 0,4m biezs olainas grunts ar
dolomita Skembu piejaukumu slanis. Zem $1
slana tika atsegts smilts slanis ar melnzemes
piejaukumu, veicot projektéSanas darbus
jaapsver iespéja veikt $a slana nomainu.

Griezuma pamatni veido viendabigi smilts
slani.



6. GRUNSU FIZIKALI MEHANISKIE RADITA]JL.

tabula Nr.2.
Geoteh- Grunsu Poraini- | Grunts Filtracijas Pac LBN 207-01. LBN 005-99. LVS 437
nisko nosaukums bas blivums | koeficents ! !
elementu koefi- Saiste, C KPa Iek$éjas berzes lepkis Deforma-
apzime- cents cijas
jums e OPn Kﬁ m/dnn modulis
Cn G Cn Pn @1 @u
E, MPa
» Sabérta grunts,
1 nesaguléjusies, 0,80 — — — — — — — — 5-7
mitra
) Sabérta grunts,
1 sagulgjusies, 0,65 2,00 <0,01 — — — — — — 7-20
mitra
Smalka smilts,
7 ” vidéji bliva, 0,63 1,83 0,30-1,00 2,00 1,90 1,80 32,00 30,40 28,80 28
mitra
Puteklaina smilts,
6, bliva, 0,58 1,93 0,30-1,00 6,00 5,70 5,40 34,00 32,30 30,60 28
mitra
Putek]aina smilts,
6" vidéji bliva, 0,69 1,83 0,30-1,00 4,00 3,80 3,60 30,00 28,50 28,50 18
mitra
Putek]aina smilts,
6’ | irdena, 0,83 1,72 0,30-1,00 2,00 1,90 1,80 26,00 24,70 23,40 11
udens piesatinata

10



7. GEOTEHNISKO IZSTRADNU ZURNALS UN URBUMU APRAKSTI.

tabula Nr.3.
N _ Geotehniskas [zstrad Geotehniskas | Augstuma Darbu Koordinates LKS-92
k}lrglurs PEC 1 izstradnes zstradnes izstradnes atzime virs veiksanas
artas nosaukums numurs dzilums, m juraslimena | datums X Y
1. Urbums 5. 2,00 +10,50 |17.07.2013 | 308309,346 | 502528,737
2. Urbums 6. 2,00 +10,20 | 17.07.2013 | 308079,892 | 502554,757
3. Urbums 2,00 +9,30 17.07.2013 | 308073,454 | 502664,596
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SIA ARHA]JS

URBUMS Nr.5

AtraSanas vieta

[elu rekonstrukcijas biavprojekta izstrade

Urbuma Zurnals Nr.5

Marupes novads, Marupe, RoZleju, Palejas un Upesgrivas ielas.

Absoluta augsuma atzime +10,50
UrbsSanas datums 17.07.2013
Gruntiidens lIimenis un ta piemériSanas datums netika konstatéts
17.07.2013
Nr. | Geotehni | Slapa Slana Slana Grunts raksturojums Grunts blivums un
p.k | sko absolita dzilums | bie- mitrums
elementu | augstuma zums
apzimeéju | atzime
ms
Sabeérta grunts, grants olaina o
1. 1 10,40 0,10 0,10 ar dolomita $kembu Sablivéta,
L Sy mazmitra
piejaukumu, gaisi briina
Sabeérta grunts, smilts ar Saculiusies
2. 1 10,10 0,40 0,30 melnzemes piejaukumu rﬁaeritra ’
<10%, tumsi peléka
3. 6’ 8,50 2,00 1,60 Puteklaina smilts, brini Bliva, mazmitra
peléka (grunts paraugs Nr.5)

12




SIA ARHA]JS

URBUMS Nr.6

AtraSanas vieta

Ielu rekonstrukcijas biivprojekta izstrade.

Urbuma Zurnals Nr.6

Marupes novads, Marupe, RoZleju, Palejas un Upesgrivas ielas.

Absoluta augsuma atzime

Urbsanas datums

+10,20

17.07.2013

Gruntiidens lIimenis un ta piemériSanas datums

netika konstatéets

17.07.2013
Nr. | Geotehni | Slapa Slana Slana Grunts raksturojums Grunts blivums un
p.k | sko absolita dzilums | bie- mitrums
elementu | augstuma zums
apzimeéju | atzime
ms
Sabeérta grunts, grants olaina o
1. 1 10,00 0,20 0,20 ar d%lomitagélgembu Sablivéta,
piejaukumu, gaisi briina mazmitra
Sabeérta grunts, smilts ar Sagulgjusies
2. 1 9,80 0,40 0,20 melnzemes piejaukumu mazmitra ’
<10%, tumsi peléka
Puteklaina smilts, briini Vidaji bliva, vaji
3. 6” 9,60 0,60 0,20 peleka(péc granulometrijas mitra ’
paraugs Nr.5)
Puteklaina smilts, briini
4. 6" 9,20 1,00 0,40 peléka(péc granulometrijas | Irdena, vaji mitra
paraugs Nr.5)
5, 7” 8,20 2,00 | 1,00 Smalka smilts, gaii Vidgji bliva, vaji
briina(grunts paraugs Nr.6) mitra
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SIA ARHA]JS

URBUMS Nr.7

AtraSanas vieta

Ielu rekonstrukcijas biivprojekta izstrade.

Urbuma zurnals Nr.7

Marupes novads, Marupe, RozZleju, Palejas un Upesgrivu ielas.

Absolita augsuma atzime

Urbsanas datums

+9,30

17.07.2013

Gruntiidens lIimenis un ta piemériSanas datums

netika konstatéets

17.07.2013
Nr. | Geotehni | Slapa Slana Slana Grunts raksturojums Grunts blivums un
p.k | sko absoliita dzilums | bie- mitrums
elementu | augstuma zums
apzimeéju | atzime
ms
Saberta grunts, grantaina o
1. 1’ 8,90 0,40 0,40 smilts ar o]u ieslegumiem, Sabllv_eta,
SO mazmitra
gaisi briina
Sabeérta grunts, smilts ar Sagulgjusies
2. 1’ 8,50 0,80 0,40 melnzemes piejaukumu mazmitra !
<10%, tumsi peléka
Puteklaina smilts, brini
3. 6’ 7,80 1,50 0,70 peleka(péc granulometrijas Bliva, vaji mitra
paraugs Nr.5)
Puteklaina smilts, briini Vidaji bliva, vaji
3. 6” 7,30 2,00 0,50 peleka(péc granulometrijas ’

paraugs Nr.5)

mitra
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8. LABORATORIJAS TESTESANAS PARSKATS, MALAINAS GRUNTIS, GRANULOMETRIJA.

A/S “Geoserviss”

Geotehniska laboratorija

Piedrujas iela 3 - 107, Riga

Tel. 67248039
NURAZEY

Pasititajs: SIA,, Arhajs”

Pastitijuma Nr.93
Objekts:_Marupe

Datums: 24.07.2013.

TESTESANAS PARSKATS Nr. 2013-93

GEOSERVISS
MALAINO GRUNSU FIZIKALO IPASIBU NOTEIKSANAS REZULTATI
. . Organisko
Nr. Urb. Par. nzergggr?:s Dabiskais Plastamibas Drup$anas Plassktgsilti;ma Kor:;:js&gnsces g\]/ielu
p.k. Nr. Nr. ’. mitrums, % robeza W, % robeza Wp, % ) saturs
dzilums, m Ip, % I %
1. 4 4 1.1-1.6 22.4 19.7 14.4 5.3 1.51
GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI
Granulometriskais % sastavs, dalinu izmérs, mm Jem? e K1o
N | ub. | par. | Dzilums. Ol Grants Smilts Putek| Mais | ~ 9 m/diennakif
. ’ 10,0
p.k. Nr. Nr. m ' 50— 2,0- 1,0 - 05— 0,25 — 0,1-— 0,05- | 0,01- Psabl _ _
>10 eo | 20 1,0 05 0,25 0.1 005 | 001 | 0005 | %005 | pra | | e | €sant | Kia | Ksabl

1. 1 1 1.4--2.0 - 0.4 0.4 6.4 29.6 39.6 19.2 25 1.9 1.58 0.677 0.25
2. 2 2 1.1-2.0 0.1 0.1 1.2 55.2 34.0 9.4 1.54 0.721 0.44
3. 4 3 0.6-1.1 0.8 0.8 22.0 65.6 2.0 8.8 1.52 0.743 3.95
4, 5 5 1.0-2.0 0.8 0.8 3.6 68.0 22.8 4.0 1.52 0.743 3.82
5. 6 6 1.0-2.0 - 0.4 11.6 76.8 7.6 3.6 1.52 0.743 2.12
6. 9 7 1.0-1.5 0.4 0.4 6.8 33.2 52.0 7.2 1.48 0.791 2.00
7 10 8 0.3-0.8 - 0.4 0.8 3.6 76.4 13.2 5.6 1.36 0.949 1.82

Materiala testéSana veikta : 1. Granulo

metriska sastava noteiksa
2. Grunts fizikali mehaniskas Tpasibas

na GOST 12536 —79*
GOST 5180-84 *

3. Organisko vielu saturs grunti LVS EN 13039-2:2003

4. Filtracijas koeficients

* LATAK akreditéta metode (LATAK — T -281)

Par paraugu kvalitati atbild piegadatajs
TestéSanas rezultati attiecas tikai uz konkrétajiem test€Sanas (objektiem) paraugiem
Testésanas parskata reproducésana nepilna apjoma nav atlauta

GOST 25584-90 p.2 *

2013-93/ V13-0 1(1)
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