PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Tehniskais projekts ,Gajéju celina posms gar Ventas ielu posma no Gaujas ielas lidz

Krones ielai” izstradats balstoties uz Marupes domes izsniegto projektéSanas uzdevumu.

1. att. — Izbavéjamas ietves novietojuma shéma

Projekts izstradats balstoties uz sekojosiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- LVS 190-1 ,Celu projektéSanas noteikumi. Cela trase”;
- LVS 190-2 ,Celu projektéSanas noteikumi. Normalprofili”;
- LVS 190-3 ,Celu projektéSanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”;
- LVS 190-5 ,Celu projekteSanas noteikumi. 5.dala: Zemes klatne”;
- LVS 77-1 “Cela zimes.1. dala: Cela Zimes *;
- LVS 77-2 “Cela zimes. 2.dala: Uzstadisanas noteikumi®;
- LVS 77-3 “Cela zimes. 3.dala: Tehniskas prasibas *;
- “Celu specifikacijas 2014”.
Par pamatu cela projektam izmantots SIA L,ABC construction” izstradatais

topografiskais plans méroga 1 : 500 .



2. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Projekta paredzéts izblvét jaunu ietvi ar apgaismojumu un atjaunot brauktuves
segumu Ventas ielas posma no Gaujas ielas Iidz Krones ielai.. Saja posma ielai ir
raksturiga bliva privatmaju apbuve. Posma beigas, pie Krones ielas, izbuvétas divas
daudzdzivok|u majas.

Sobrid gajéju kustiba notiek pa ielas braucamo daju vai zalo zonu, kas ir satiksmei
bistams un gajéjiem neérts risinajums, it 1pasi nemot véra to, ka ielai nav izblvéts
apgaismojums. Trases sakumposma, kreisaja puseé ir izveidots neliels gravis.

lelai pieslédzodas nobrauktuves veidotas dazados segumos, viena no tam izveidota
bez seguma, kas rada vizualu nesakartotibu iela.

Paslaik ielai ir izveidots divpuséjais kritums, lietus Gdens tiek novadits uz zalo zonu.

2. att. — Ventas iela. Gajéju kustiba var notikt tikai pa brauktuvi vai zalo zonu.

ST projekta mérkis ir izveidot gajgjiem &rtu un drodu ietvi, sakartot ielas labaja pusé
esosas nobrauktuves, pievienot projektéto ietvi pie paréja ietvju tikla, ka art izbuvet
apgaismojumu. Lai péc ietves izblves varétu nodroSinat ddens atvadi, ielas segumu

paredzéts atjaunot, veidojot vienpuséjo kritumu.



3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Gajeju celina posms gar Ventas ielu

Nosaukums posma no Gaujas ielas lidz Krones
ielai.

Kopéjais ietves garums 259

Kopé€jais brauktuves garums 259

letves platums 1.50m

Brauktuves platums Mainigs (6.5-6.8m)

letves segums Betona brugis

Brauktuves segums Karstais asfalts

Gajéeju intensitate 175 gajeji/dnn

3.2.letves trases plans Ventas ielai.

letve projektéta gar Ventas ielas labo puse pa eso$o zalo zonu. No brauktuves to
paredzéts atdalit ar betona apmali 100.30.15. izceltu 12 cm augstuma.

Nobrauktuves, kuras Skérso projektéta trase, paredzéts rekonstruét, veidojot tas
karsta asfalta seqguma ar 2.00 lidz 5.00m lieliem radiusiem. Vietas, kur ietve pieslédzas
nobrauktuvei, ta tiek pielaista viena augstuma, un atdalita ar apmali 100.30.15.

Visa garuma, gar ielas kreiso pusi, paredzéts atjaunot nomali 0.75m platuma. Ventas
ielas ietves atradanas vieta attélota plana raséjumos CD-1.

3.3. Vertikalais planojums.

Vertikalo planojumu skatit raséjumos CD-1. Vertikala planojuma atzimes ielai péc
iesp€jas atstatas esosas, jauna ietve kopé ielas garenprofilu.

lelas izblves gaita, rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zona eso$as
inZenierkomunikacijas. Gadijuma, ja tas nav iesp&jams, visus darbus veikt atbilstoSi
Latvijas Republikas likumdoSanas prasibam, pieaicinot attiecigas inzenierkomunikacijas

turétaju.



3.4. letves klatne un segas konstrukcija

Ventas ielas ietves konstrukcija:

e Betona brugakmens, h = 6 cm;

e lIzlidzino$a dolomita izsiju karta, h = 2-5 cm;

e Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase Nlll, h =15 cm;
e Salizturigais slanis, ki > 2m/dnn, h =30 cm

o Geotekstils atbilsto$s specifikaciju 4.2.1. punktam.

Ventas ielas nobrauktuvju konstrukcija:
e Karstais asfalts AC16 surf, SIV, h=5 cm;

e Mineralmaterialu maisijuma 0/45 Nlll, h=12 cm;

e Mineralmaterialu maistjuma 0/45 NIV, h=13 cm;
e Salizturigais slanis, ki > 2m/dnn, h =30 cm

e Geotekstils atbilsto$s specifikaciju 4.2.1. punktam.

Ventas ielas seguma atjaunosana:

e Karstais asfalts AC 11 surf, h=6¢cm, S llI;

e Izlidzino$a karta - mineralmaterialu maisijums 0/45, hvid=10cm, NIII;

e EsoSas pamata kartas profiléSana un sablivéSana Iidz 90Mpa;

3.5. Komunikacijas

lelas izbuves zona atrodas eso8as komunikacijas: sakaru kanalizacija, gazes vads,
elektribas kabeli, Gdensvads un kanalizacija. AtraSanas vietas skatit CD — 1 raséjumu
lapas. Visiem aku un kapju vakiem paredzéta TmenoSana, nepiecieSamibas gadijuma
parbuvejot to aku vakus, lai batu iespéjams uzstadit ,peldoSos vakus”. I1zblves vietas skatit
CD-1 raseéjumu lapas.

Rak8anas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbatné, kuri ekspluatés $is
komunikacijas. Komunikacijas atsurféSanas, rak8anas darbus veicot ar rokam. Atraktas

komunikacijas janostiprina atbilstosi rak§anas darbus uzraugo$o specialistu noradijumiem.

Gazes vada izbuves dzilums nav precizi zinams! Pirms ierakuma izbuves javeic

atsurfesana!



EsoSas dzelzsbetona akas tiks lTmenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku
vakiem iegatu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas lTmenosanu veic, vaka apmali
izcertot no ieklata cela seguma un pacelot to [1dz vajadzigajam limenim. Ja teleskopiska
caurule neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules $kérseniski iespiez
koka [Iisti, pie kuras vidusdala piestiprina virvi vilk§anai. Ja nelidz art tas, tad teleskopisko
cauruli atrok, lai to varétu izvilkkt. Ja tiek uzklati un bliveti cela virséjie slani, aku
teleskopisko cauruli pace| augstak atbilstosi cela bivniecibas etapiem, lai ta neviena etapa
netraucétu tehnikas darbu. AsfaltéSanas laika teleskopiskas akas pace| par daziem
centimetriem augstak un seguma materialu paspiez zem teleskopiskas caurules apmales.
Beigas teleskopisko cauruli nospiez uz leju un iepresé viena liment ar asfalta virsmu.

Grunts blivéSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas.
BlhivéSanas laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

TIPVEIDA DZELZSBETONA AKAS LIMENOSANA

LTmenojamais akas vwaks, 40t

Projekiata cela sega

Kaps|

Hegulgamie gredzeni
(Ja nepleciezams)

Zemes klatne
- = -
Parseguma platne

Dzalzsbetona grods

"\

TIPVEIDA PLASTMASAS AKAS LIMENOSANA

leklatais karstals asfalts AC 11, surf, S
LTmenojamais akas vaks, 40t pec akas vaka Tmenosanas
Asfalta cirsanas vieta

Frojekiats cela seqa

Zemes klatne

Augstuma regulésanas
caurule

11. att. — Aku imenosanas tipveida shémas



3.6. Lietus ddens novadisana

Bivprojekta ietvaros paredzéts izveidot atklatu lietus Gdens novades sistému. Udens
novade no ietves paredzéta ar Skérsprofila un garenprofila palidzibu, novadot to
blakuseso$aja zalaja zona.

Lai uzlabotu Gdens atvadi pie projektétas ielas, Ventas ielai paredzéta izlidzinosa
frezéSana un jaunas asfalta kartas uzklasana, veidojot vienpuséjo Skerskritumu prom no

ietves.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Bavprojekts ir izstradats ta, lai blvniecibas darbi péc iespéjas mazak atstatu negativu
ietekmi uz esoSo vidi. Bivuznéméjam ir javeic aktivi pasdkumi atbilstoSi visiem spéka
esoSajiem apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto bavniecibas metodes, kuras
nodroSinatu nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides pasliktinadanos.

Projektétas ielas klatnes véja un erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata, brauktuvi
izbavéjot ar cieto segumu. Nogazes tiek nostiprinatas ar augu zemi un apsétas ar zali.

Péc ielas bivniecibas darbus pabeigSanas bilvuznéméjam jasakarto ielai piegulosa

teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar bavnoteikumiem pirms buvdarbu uzsakSanas jasanem bavatlauja. Par
bldvdarbu uzsakSanu jainformé visas ieinteresétds organizacijas, noteikta kartiba ir
japieaicina to parstaviji, ka art jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

Pirms darbu uzsak$anas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai
precizétu tiklu atrasanas vietas daba. Kabelu aizsardzibas zona - 1m uz katru pusi -
rakSanas darbus ir javeic atbilstoSi pastavo$ajiem Ministru kabineta noteikumiem un citam
normam. Bavdarbu laika ir janodroSina eso$o un jaunizbivéjamo tiklu aizsardziba un
nostiprinasana.

Bavdarbi tiek veikti un verteti saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi”
izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2014”



6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradato specifikaciju ,,Celu specifikacijas

2014” nodalu 2.3. buvuznémeéjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas

apriko$anu bavdarbu laika. Atbilstosi ,,Celu specifikacijas 2014” ( turpmak CS 2014)

pirms darba uzsakSanas buvuznémeéjam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes

organizaciju atbildigajas institlcijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes

Darba vietu aprikosanas shémas uz celiem ar 518.cela zimi
apzimétas apdzivotas vietas
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1. SHEMA

Cel$ ar 1 brauk3anas joslu katra virziena.
Darba vieta brauktuves mala.

Satiksme organizéta pa 2 sa%aurinatam
braukianas joslam.

Skérsnorobezojums - vienpusigie vadstatn,
maks. 2m attdluma dts no cita, sipuma 1:3 (1:2)
pret brauktuves malu vai barjeru.

Vismaz 3 vienpusigas signalugunis.

Garennorobeiojums - vienpusigie vadstatni
maks. 10m attaluma cits no cita,

leteicama vienpusiga signaluguns uz katra otrd
vadstatna,

letves garennorobezojums - paligbarjera.

Skarsnorobezojums - vienpusigie vadstatni,
maks. 2m att3luma cts no cita, slipuma 1:3 (1:2)
pret brauktuves malu.

Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatna vai
barjera ar 3 vienpusigam signalugunim virs tas.

Napdrtraukta dzeltena pagaidu Fnija.

Plezimes:

1. Seit un tuipmakajas shémas attalumicela
zZimju uzstadisanai doti metros no cela darbu
sakuma vietas.

2. Vélamais vadstatpu uzstadisanas sfipums
ikérsnorobedojumos 1:3, min. pielaujamais - 1:2.

* Pagaidu ietves platumu atlauts samazindgt fidz
1,0m, ja adiéiu pldsmas maksimdld intensitdte
neav lieldka par 300 cilvékiem stundd un pagaidu
ietves garums nav lieldks par 10 m.



organizacijas un darbavietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un
atbildigo personu.

Visi satiksmes organizéSanas [1dzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie I[idzekli,
bridinajuma ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstosi LR MK ,Noteikumi par
darba vietu aprikoSanu uz celiem” (Nr.421, 13.05.2009.) 1. shémai. Darba vietas

aprikojuma shémam jabit saskanotam $ajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: M .Grieznis

Parbaudija: M .Grieznis



