Elektroapgade
Projekta dalas izstrade ieveroti speka esosie standarti un sekojosi normativi:

- LBN 208-00 Publiskas €kas un buves
- LBN 201-10 Biivju ugunsdrosiba;
- EIN —,,Elektroietai$u izbuives noteikumiem”

- LVSEN 12464-1 (LR MK noteikumi Nr.359) - Gaisma un apgaismojums - Darbvietu
apgaismojums - 1.dala:

- LVSEN 1838:2001A - Apgaismojuma pielietojums - Avarijas apgaismojums;
- LVS EN 50172:2004. - Evakuacijas apgaismes sisteémas;

Projektgjot €kas elektropaterétajiem tiek nodroSinata L1L2L3NPE sisteéma, kas lauj visus
patérétajus sazemet (TN-C-S), pielietojot atseviski potenciala izlidzinasanas kopnes,
zemeSanas vaditaju pievienoSanai.

Renovgjamo telpu elektroapgades pieslégums no esosas elektrosadales telpas galvenas
sadalnes.

El. magistralo, spéka, kontaktligzdu un apgaismes tiklu izbtivét ar vara, MMJ, NYY-J tipa
kabeliem vai analogiem.

Spéka un apgaismosanas tiklus ieprojektéti slépti aiz sienu un griestu apSuvuma, tehniskas
telpas — atklati, kabeli ievelkot viniplasta caurulg.

Projekta montgjamas elektrosadales zemapmetuma izpildijuma ar metala durvim un slédzeni.
Visam stravu vado$am dalam jabit nosegtam ar izolgjosu vairogu. Sadalnés paredzet 30%
brivas vietas.

Sienas kontaktus montét 0,3m no gridas atzimes, pie spoguliem 1,5m no gridas vai ka
noradits planos.

Projektejot apgaismes el.tiklu montazai izmantot kabeli PPJ 3x1.5, PPJ 4x1.5 vai analogu.
Projekteta apgaismojuma intensitate telpas saskana ar LVS EN 12464-1:

- Vestibilos, gaitenos, - 2001x
- saimniecibas un tehniskajas telpas — 300Ix

Apgaismes slédzi zemapmetuma izpildjjuma ar atbilstoSu IP (elektro aizsardzibas pakapi),
sledzu montazas h=0.9m no tiras gridas, ja nav noradits atseviski. El. gaismeklu izpildijjums
saskana ar telpu klasifikaciju, kur tas uzstadits:

- IP20 — telpa ar normalu vidi;
- IP44 — tehniska telpa, paligtelpa un telpa ar paaugstinatu mitrumu;
- IP65 — pie ieejam no teritorijas;

Apgaismes kermeni veidi tiek izv€leti tehniska projekta izstrades stadija atbilstosi telpu
dizaina risinajumiem, pie izbiives gaismas kermenu konkrétie tipi preciz€jami atseviski ar
arhitektu-dizaineru, saglabajot aprékinu apgaismes Itmeni. Luminiscentiem apgaismes
kermeniem jabit aprikotiem ar elektronisku balastu un ar spuldzém T5/T8

Avarijas apgaismojums paredzets saskana ar LVS EN 1838:2001A.

Avarijas gaismas kermeniem komplekta japaredz atseviski akumulatori, kas nodrosinatu 1h
darbibu bezsprieguma darbibu.

Izstradajot tehniska projekta dokumentaciju, nepiecieSams ievérot materialu un iekartu



piegadatajfirmu, kas projekta nomingtas ka iesp&jamie kvalitates analogi, tehniskos
noradijumus un izbiives prasibas.

Sledzus un sienas kontaktus market atbilstosi izpildshemai.

Visi darbi izpildami saskana ar LR patstavo$ajam normam. Sastadot celtniecibas tami skatit
visas projekta lapas kopuma ne tikai vadoties no galveno materialu saraksta.
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