SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
Udensapgade un kanalizacija

levads

Projektgjamas biives galvenais lietoSanas veids p€c atbilstosi biivju klasifikacijai 22220301
un 22230103.
Projekts izstradats, nemot véra LR speka esoSos biivnormativus un citus normativos aktus.

Projekts izstradats, pamatojoties uz arhitektaras planojumu un SIA "Marupes komunalie

pakalpojumi™ izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 2-6/326 no 24.07.2015.

Esosa situacija

Udensapgade.

Udensapgade ekam no centralizétas Marupes tidensapgades sistémas. Pievads DN160 katlu
maja. Gruntsgabala teritorija eso$a ugunsdzesibas rezervuara piepildiSana notiek no eso$a pievada
caur esoSo &ku.

Projektgjama objekta teritoriju Skérso tidensvads d160, kas pievienots esoSajiem pilsétas tidens
apgades tiklam Kantora iela un nodro$ina cilpveida tidensapgadi. Udens patérina uzskaiti nodrosina
katlu maja izvietotais Udens meritaja mezgls ar daudzpliismas tipa tidens méritaju Dn40.

Udensvada ievads d40 no katlu majas uz esoSo skolas korpusu izvietots eso3aja siltumtrases kanala.
Ekas argjas ugunsdzésibas vajadzibas nodro$ina uz sacilpota iek$kvartala udensvada d160 izvietotie
ugunsdzesibas hidranti. EsoSais ugunsdzgsibas rezervuars kalpo ka rezerves ugunsdzesibas variants.
Projektéjama €ka paredzeta eso$a korpusa vieta. P&c ieprieks§ izstradata €kas nojauksSanas
projekta paredzéta tiklu demontaza zem projekt€jamas €kas, ka ar1 katlu telpa un siltrumtrases
kanala atvienots esoSais pievads DN40.
Pa projektejama objekta teritoriju izbiivéts pils€tas saimnieciskas kanalizacijas vads d200.
Lietus notekiidenu novadiSana no eso$as skolas &kas un piegulosas teritorijas tiek
nodroSinata pa skolas teritorija izbiivéto lietus tidens kanalizacijas tiklu d200, kas pievienots
pilstetas lietus kanalizacijai Kantora iela.
Projekteéjama €ka paredzéta esosa korpusa vieta. Péc iepriekS izstradata €kas nojaukSanas

projekta paredzeta tiklu demontaza.

Udensvads
Esoso pievadu DN160 katlu maja paredzgets saglabat. Projekta ietvaros paredzéta
iekskvartala aidensvadu DN160 posmu rekonstrukcija, iznesot tos arpus jaunizbivéjama skolas

gkas biivapjoma.



Lai nodroSinatu projekteéjamas skolas ¢€kas saimniecisko tdensapgadi, paredzE€ta jauna
tdensvada ievada Dn63 no katlu majas uz esoSo skolas korpusu izbiive. Pievienojums esoSiem
tikliem katlu maja aiz eso$a 0dens patérina uzskaites mezgla. Udens patérina mezgls ar
tidensméritaju DN40 saglabajas esosais.

Atbilstosi LBN 222-15 prasibam, ¢kas ar¢jais ugunsdzésibas tidens patérins - 30 I/s.

Argjas ugunsdzésibas vajadzibas nodroSina uz iekSkvartdla tdensvada izvietotais
ugunsdzesibas hidrants un pazemes ugunsdzesibas rezervuars.

Dzerama tdens aprékina daudzums projektéjamam korpusam:

4.26 m3/dnn.; 2.28 m3/st.; 1.09 I/s.

Dzerama tidens aprékina daudzums esosai €kai dalai (8 klases un sporta zale).

3.10 m3/dnn.; 2.35 m3/st.; 0.92 I/s.

Ar&ja ugunsdzesiba: 30.0 I/s

NepiecieSamais spiediens: dzeramam tdensvadam- 25.0 m.

Teritorijas laistiSanas vajadzibu nodroSinasanai projekta paredzéts 1 laistisanas krans
(Dn20). Ziemas perioda laistisanas adensvadu no magistrala tikla lidz laistisanas kranam ir
jaiztukso.

Argjo tudensvadu paredzets montet no plastmasas PE iidensapgades caurulem PNI10.
(IESPEJAMA CITU, ATBILSTOSU LBN 222-15 PRASIBAM PIELIETOSANA).

Ieksejo saimniecisko tdensvadu paredzéts montét no plastmasas PE / PN10 daudzslanu
idensapgades caurulem. (IESPEJAMA CITU, ATBILSTOSU LBN 221-15 PRASIBAM
PIELIETOSANA).

Visiem auksta tdensapgades icksgjiem caurulvadiem tiek paredzétas porgumijas
pretkondensacijas izolacijas caulas (b=12mm).

Projektéjamos magistralos caurulvadus paredzets izvietot pie 1.stava griestiem un pieslegt
pie stavvadiem.

Atbilstosi pasiititaja noradijumiem projekta materialu specifikacija ieklautas cinkota teérauda
caurules esosas skolas €kas tidensvada magistrales posma nomainai.

Karsta tidens sagatavoSana paredzeta projektéjamaja siltummezgla. Skat. AVK dalu.

Karsta tidens padeves normalizésanai paredzéts cirkulacijas tidensvads.

Karsta tidens aprékina daudzums:

0.89 m3/st.; 0.49 I/s.

Ieksgjo karsto tdensvadu paredzéts montét no plastmasas PE / PN10 daudzslanu
tdensapgades caurulem.

(IESPEJAMA CITU, ATBILSTOSU LBN 221-15 PRASIBAM PIELIETOSANA).



Visiem karsta un cirkulacijas tidens apgades ieksgjiem caurulvadiem tiek paredzéta akmens
vates caulu siltumizolacija (b=30mm) ar follija aptinumu.

Kanalizacija

Projekta paredzéta ickSkvartala saimnieciskas kanalizacijas tikla posma rekonstrukcija,
iznesot to arpus projekt&jamas ekas biivapjoma.

Sadzives notekiidenu aprékina daudzums projektéjamam korpusam:

4.26 m3/dnn.; 2.28 m/st.; 2.69 I/s.

Saimnieciska kanalizacija K1 novada notekiidenus uz esoso ickSkvartala saimnieciskas
kanalizacijas tiklu.

Pasteces ieksgjo tiklu saimnieciskas kanalizacijas K1 caurulvadus paredzéts montét no PVC
kanalizacijas caurulem. (IESPEJAMA CITU, ATBILSTOSU LBN 221-15 PRASIBAM
PIELIETOSANA).

Plastmasas caurulvadu montazu veikt saskana ar LBN 221-15 243. punkta prasibam par
pretuguns aizsardzibu. Kanalizacijas stavvadus un caurulvadus parsegumos nepiecieSams aprikot ar
ugunsdrosibas uzmavam.

Pievienojums eso$a aka.

Pasteces argjo tiklu saimnieciskas kanalizacijas K1 caurulvadus paredz&ts montét no
plastmasas PP caurulem Dn160/200, ieguldes klase T8. (IESPEJAMA CITU, ATBILSTOSU LBN
223-15 PRASIBAM PIELIETOSANA)

Skatakas no saliekamiem dzelzbetona elementiem &1000/1500 ar "peldosa™ tipa vakiem.

Lietus kanalizacija

Projekta paredzéta iekSkvartala lietus kanalizacijas tikla posma rekonstrukcija, iznesot to
arpus projekt€jamas €kas biivapjoma un jauna posma izbiive, paredzot lietus tidens notektidenu no
€kas jumta un piegulosas teritorijas novadiSanu uz eso$o pagalma lietus kanalizacijas tiklu.

Lietus notekiidenu aprékina pietece projekt€jama lietus kanalizacijas tikla no €kas jumta un
piegulosas teritorijas 5.37 I/s. Lietus notekiidenu pietece esoSaja tikla saglabajas esosa.

Lietus idens savaksana no €kas jumta ar argjo noteku un no teritorijas ar lietus tidens galiju
palidzibu.

Pasteces lietus dens kanalizacijas K2 caurulvadus paredzéts montét no PP lietus
kanalizacijas caurulem Dn160/200, ieguldes klase T8. (IESPEJAMA CITU, ATBILSTOSU LBN
223-15 PRASIBAM PIELIETOSANA).

Bavdarbus veikt saskana ar LBN prasibam, ievérojot materialu un iekartu izgatavotaju
montazas instrukcijas.

Nodrosinat esoSo inzeniertiklu saglabasanu.



Izbtivejot idensvada un kanalizacijas tiklus caurulvadu pamatné paredzets 15 cm smilSu
spilvens, kas nedrikst saturét akmenu (cietas) frakcijas lielakas par 20mm. Caurules jaapber ar
smilti 15cm, japiebliete. Aizberot transeju grunts japiebliete kartas pa 30cm. Aizberamas smilts
sablivgjuma koeficients 1.2.

Lai nodroS$inatu €kas pamatu un esoso un projektéjamo komunikaciju aizsardzibu, paredzéts

esosas un projektéjamas komunikacijas aprikot ar aizsargéaulam.

InZenieris M. Buls



