Raséjumu saraksts

Lapa Nosaukums Piezimes
SM-1 Vispéarigie radrtai
SM-2 Siitummezgla principiaia shema
SM-3 Siltummezgla plans, griezumi
Pievienotie dokumenti
SM.IS lekartu un materialu specifikacija
Siltummainu aprékini
Saknu lknes
Siltuma slodzu tabula
Argja Situma patBrips, MW
Ekas nosaukums | temperatira, °C Apkure Ventilaciia K/0 apgade Kopa
Marupes vidusskola -207
- jaunais korpuss 0,062 0,030 0,062 0,154
- eso3ais korpuss 0,205 0,025 0,180 0,410
Kopa 0,267 0,055 0,242 0,564

Proj. siltumtikli
2 2114/225

Jaunais

Situdcljas shéma

Visparigie noradijumi

Tehniska projekta ,Marupes vidusskolas jaunais macibu korpuss, Kantora iela 97, Marupes
pagasts, Rigas rajons” SM dala izstradata atbilstoSi projektéSanas uzdevumam un arhitektiras
raséjumiem.

Siltuma avots - projektéjama katlu maja. Siltumneséjs - Gdens ar parametriem 90/ 70 °C.
Ekas apkures un ventilacijas siltumapgades sistémas siltumneséjs - Gdens ar parametriem
(S11/821) 80/ 60 °C, karsta ddens temperatira (S3) 55 °C. Projektéjama siltummezgla
pieslégsanas vieta - projektéjamie siltumtikli @100 (skat. SAT daju).

AtgaisoSanai nepiecieSamo armatdru izvietot siltummezgla augstakajos punktos, bet Gidens
izlaidei - zemakajos. Sis armatiiras, manometru, termometru, droibas varstu un izpleSanas
trauku izvietoSanu, ka arT pievienoSanos €kas apkures, ventilacijas iekartas siltumapgades, auksta
un karsta idens apgéades sistémai precizét montazas darbu veik8anas gaita. IzpleSanas traukiem
uzstada noslégarmatiru un to noplombé atvérta stavoklr.

Térauda caurulvadus attirit no riisas un parklat ar gruntgjumu URF-0110 viena karta un krasu
Neosprint 30 divas kartas. Visus neizolétos caurulvadus divas kartds nokrasot ar e|las krasu.
Neviena caurule nedrikst tiks izoléta pirms apstiprinata spiediena testa.

lekartu montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas
bldvnormativiem, ka art iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu raZotsji ir noraditi ka piemérs, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit
pret analogiem cita razotaja izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.
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Apziméjumi
‘c :\ - projekiaSanas robeZa @32 - caurules nosacttais diametrs
X - afgaisotajs, Odens izteces kréins @42.4x2.6 - caurules &réjais diametrs x sienas biezums, mm
iD - manometrs, termomedrs (shémél) DN32 - ammatlras nosacttais diametrs
') - ftemperatlras sensors
Pasatitajs:
Saja bivprojekta ir iekjautas un izstradatas visas nepieciesamas Marupes novada dome
dajas atbilstosi bavatauja ietvertajiem nosacijumiem Objekds: Mirupes vidusskolas jaunais macibu korpuss,
i} Kantora iel& 97, Mérupes pagasts, Rigas rajons
Bavprojekta vaditajs Vijla Ozola, sert. Nr. 10-0267 resslima poseukums: Visparigie raditi
(vards, uzvérds, sertifikata Nr.)
BPV V.0ZOLA
e — BPDV N. TARASOVA
o Projekt. | N. TARASOVA
87 bavprojekta SM dalas risinajumi atbilst Latvijas bavnormativu un
citu normativo aktu, ka arf tehnisko vai TpaSo noteikumu prasibam.
Projekta stadija: BP Datums: 01.10.2015.
Bavprojekta dalas vaditaja  Nataljja Tarasova, sert. Nr. 50-2041 Projekta daja: sM Merogs: b/m
(vards, uzvrds, sertificita Nr.) Rasajuma Nr. SM-1 Projekta Nr. mvsk2015
Lapu sk. 3 Falls: mvsk
SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs"
(datums) (poralsis) Riga, Kr.Valdemara isla 22-2 tel./ fakss 67284853




