Materialu specifikacija ekas ieksgjie tikli

Nr. [Materiala vai izstradajuma nosaukums un raksturojums Tips vai Meérv. Skaits
p.k. marka
Spéka un apgaismosSanas tikli
1 |Galvena sadalne GS; v.a IP40; skat lapu EL-11 k-ts 1
2 |Galvena sadalne SS-1-1; z.a IP20; skat lapu EL-12 k-ts 1
3 |Galvena sadalne SS-1-2; z.a IP20; skat lapu EL-13 aizsl. k-ts 1
4 |Galvena sadalne SS-1-3; z.a IP20; skat lapu EL-14 aizsl. k-ts 1
5 |Galvena sadalne SS-2-1; z.a IP20; skat lapu EL-15 aizsl. k-ts 1
6 |Galvena sadalne SS-3-1; z.a IP20; skat lapu EL-16 aizsl. Kk-ts 1
7 |Galvena sadalne SS-vent v.a IP44; skat lapu EL-17 aizsl. K-ts 1
8 |Griestos ieblivéjams gaismeklis ar spuldzi 2x36W opal
reflektoru gaitenos gab. 34
9 |Griestos iekarts gaismeklis ar spuldzi 2x36W opal reflektoru
gaitenos un II stava izstazu zale gab. 25
10 |Griestos iebiiveéjams gaismeklis ar spuldzi 2x36W ar cat 11
reflektoru un HF droseli kabinetos gab. 21
11 |Griestos iebiiveéjams gaismeklis ar spuldzi 2x36W ar opal
[P20 reflektoru un HF droseli klas€s gab. 116
12 |Virs griestiem gaismeklis ar spuldzi 2x36W ar opal refl I1P44
tehn. telpas gab. 18
13 |Griestos iebiiveéjams gaismeklis ar spuldzi 2x36W ar opal
refl. un HF droseli P44 darbmacibas klas€s gab. 32
14 |Pie sienas mont&jams gaismeklis "BRA" ar spuldzi 2D26W
IP20 ar opal reflektoru kapnu telpas gab. 18
15 |Griestos iebiivéjams gaismeklis ar spuldzi 2x26W opal
reflektoru IP44 montazai WC gab. 51
16 |Gaismeklis ar luminescento spuldzi 1x36W; 1P20; ar opal
reflektoru mont pie sienas virs tafeles, asimetrisks gab. 26
17 |Gaismeklis ar luminescento spuldzi 1x11W; IP44; ar opal
reflektoru mont.virs spogula, aismetrisks gab. 15
18 |Uz virsmas mont. gaismeklis ar spuldzi 2x26W opal
reflektoru IP67 ar kustibas sens. Virs ieejas durvim gab. 3
19 |Uz virsmas mont. gaismeklis ar spuldzi 1x18W opal
reflektoru IP44 apals lifta Sahtas gab. 3
20 JUz virsmas mont. Gaismeklis BRA ar spuldzi 2x26W opal
reflektoru IP20 kapnu telpas gab. 8
21 JUz virsmas mont. Gaismeklis BRA ar spuldzi 2x26W opal gab 18

reflektoru IP44 béninos




22

Avarijas apgaismojums "Izeja" ar akumulatoru 1,0h ; ar

spuldzi 1x8W; ar LED indikaciju gab. 8
23 |Ara gaismeklis uz balsta h=4,0m ar spuldzi 70W IP65 gab. 5
24 |Akumulatora baterija 2x36W gaismekliem koridoros 1h gab. 11
25 |Sledzis (z.a.), In=10A gab. 19
26 |Sledzis (z.a.), In=10A 1P44 gab. 14
27 |Sledzis grupu, In=10A gab. 36
28 |Parsledzis In=10A z.a. gab. 22
29 |Parsledzis grupu In=10A z.a. gab. 2
30 |Sienas kontakts (z.a.), In=16A gab. 245
31 |Sienas kontakts (z.a.), In=16A 400/230V P44 gab. 10
32 |Hermétisks 1-fazu siena kontaks In=16A gab. 41
33 |Gridas karba ar rozetém 2 vietiga ar vaku gab. 16
34 |Gridas karba ar rozetém 4 vietiga ar vaku gab. 1
35 |Gridas karba ar rozetém 8 vietiga ar vaku gab. 2
36 |Montazkarb

ontazkarba gab. 600

37 i islam — k.- 2

Kabelis ar vara dzislam — §k.-gr. 3x1.5mm NYM-J m 2800
38 |Kabelis ar vara dzislam — §k.-gr. 3x2.5mm” NYM-J m 5400
39 [Kabelis ar vara dzislam — 8k.-gr. 5x2,5mm? NYM-J m 500
40 |Kabelis ar vara dzislam — sk.-gr. 5x4mm?2 NYM-J m 50
41 |Kabelis ar vara dzislam — Sk.-gr. 5x16mm?2 NYM-J m 280
42 |Nedeg. Kabelis 90min 3x1,5mmz2 m 30
43 |Kabelis ar vara dzislam — §k.-gr. 5x70mm?2 NYM-J m 120
44 |Kabelis ar vara dzislam — sk.-gr. 5x25mm?2 NYY m 120
45 |Savienojuma uzmava k-ts 5
46 |Kabelplaukts B=300mm m 50
47 |Viniplasta caurule — dn=20mm P20 m 700
48 |Viniplasta caurule — dn=25mm P24 m 200
49 |Zemégjuma horizontalais zemétajs plakandzelzs 30x3,5mm 40

cinkota m
50 |Zeméjuma vertikalais elektrods diam 16mm L=1,2m cinkota gab. 60
51 |Zibensnovaditajs aluminija vads diam 8mm m 310
52 |Zibens novadiSanas spices uz jumta L=1,5mm térauda diam

10mm gab. 2
53 |Apsildes kabelis notekas 25W/m Optiheat 25 m 310
54 |Montazas lenta apsildes kabelim notekas m 67
55 |[Montazas kéde apsildes kabelim notekas m 120




56 |PE caurule diam 110 mm DVK 110 m 100

57 |Potenciala izlidzinasanas piesléguma spailes 10 vietas gab. 1

Piezimes.

1. Specifikacija minétos materialus iesp&jams aizstat ar tehniski ITdzvértigiem citu firmu izstradajumiem. I1zmain
ar projekta autoru un pasutitaju.

2. EL projekta nav doti gaismeklu tipi, tos precizét saskanojot ar pasatitaju, ievérojot specifikacija noradttas IP ¢
klases un jaudas.

3. Dota specifikacija ir informativs materials, kas skatams kopa ar raséjumiem darbu apjomu sastadiSanai.

Sastadija:
Buivprojekta EL dalas vaditajs: U. Sulcs
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