RASEJUMU SARAKSTS

Lapa Nosaukums

Piezimes

AVK-A-1 Visparigie raditaji.

AVK-A-2 1.stéva plans.

AVK-A-3 2.stava plans.

AVK-A-4 | 3.stavaplans.

AVK-A-5 | A2 apkures sistémas shéma.

AVK-A-6 | A3 apkures sistémas sh&ma.

AVK-A-7 | A4 apkures sistémas shéma (sakums).

AVK-A-8 | A4 apkures sist€mas shéma (nobeigums).

AVK-A-9 | AS apkures sist€mas shéma.

Visas atsauces uz iekartu,materialu un izstrddajumu izgatavotaju firmam kuras
noraditas baivprojekta,liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates
un apkalpoSanas limeni.Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina
ir iesp&jama ar citam tehniski analogam iekartam un materialiem.

Saja bavprojekta ir icklautas un izstradatas visas
nepiecieSamas dalas atbilstosi
biivatlauja ietvertajiem nosacijumiem.

Buvprojekta vaditajs Vija Ozola 10-0287
(viirds, uzvards, sertifikata Nr.)

(datums) (paraksts)

Saja bavprojekta apkures dalas
risinajumi atbilst Latvijas blivnormativu un citu normativo
aktu, ka ari tehnisko vai ipaSo noteikumu prasibam.

Bavprojekta dalas vaditajs Natilija Kotina 50-62
(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

(datums) (paraksts)

PLANS-SHEMA.

VISPARIGIE NORADIJUMI

Apkures projekta dala izstradata atbilstoSi projekt&Sanas uzdevumam un arhitektuiras ras€jumiem.
Argja gaisa aprékina temperatiira aukstajam periodam -20.7° C.
Apkures aprekins veidots,balstoties uz LBN 002-01,LBN 231-03 un LVS CR 1752.

Siltumzudumu aprekins veidots,balstoties uz biivkonstrukcijam ar §adiem caulaidibas koeficientiem;

sienas U =0,21W/m’h°C;
logi U=14W/mHEk°C;
jumts U =0,16W/m*h°C.

Ieksgjie telpu gaisa parametri pienemti : klase telpa 20°C;
kabineta 20°C;
kapnu telpa  18°C;
gerbtuvé 23°C;
dusa telpa 25°C;
sporta zale 18°C.
Siltuma pat@ris apkures sistémam - 220,0 kW, uz perespektivu-25,0kW.
Siltumnesg&js apkures sisteémai ir tidens ar parametriem 80-60°C. Siltuma avots- vietgjais siltummezgls,
kas atrodas "A" korpusa.
Projekta paredz&ti Somijas firmas "RETTIG HEATING" radiatori "PURMO COMPAKT" un "NARBONNE
kas aprikoti ar termoregulatoriem.
Caurulvadi - vara,savstarp&ji savienojami ar lod&jamiem veidgabaliem.
Magistralas apkures caurules izol€t ar mineralvates cilindriem ProS un
aptit ar parklajumu PVC.
Apkures sistémas montazu, hidraulisko parbaudi un nodosanu ekspluatacija
veikt atbilsto§i Latvijas blivnormativu,ka ari iekartu un materialu piegadatajfirmu prasibam.
P&c montazas un parbaudes visus caurulvadus markét ar krasam saskana ar
MK 03.09.2002. not. Nr.400 "Darba aizsardzibas prasibas zimju lictoSana".

"Qt " Reg. N 40103151260
Stiegra N talr. 7-522684; 9265430
Pasfttajs:
Marupes novada dome
Objekts:

Marupes vidusskolas rekonstrukeijas II kartas korekcija,
Kantora iela 97, Marupes pagasts, Rigas rajons
Ras&juma nosaukums:
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